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fur EPLAN Electric P8
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Erste Schritte

Dieser Abschnitt enthalt Informationen, die Sie bei der Arbeit mit der
QuickPin-Erweiterung fur EPLAN Electric P8 unterstlitzen sollen.

Durchfuihren der Installation

Das Softwarepaket enthalt die Datei "setup.exe". Dabei handelt es sich
um eine standardmafige Windows-Installationsdatei. Wenn Sie die Datei
ausfuhren, wahlen Sie zunachst die Sprache fur das Setup. Die Installa-
tion unterstitzt Deutsch und Englisch. Beachten Sie, dass Ihre Auswahl
nicht die Sprache der Benutzeroberflache der QuickPin-Erweiterung an-
dert, da sie sich nur auf die Installation der grafischen Benutzeroberfla-
che bezieht.

Choose Setup Language 5[

Select the language for this inztallation from the choices below.

] I Cancel |

Im folgenden Schritt lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.
Anschlie3end kdnnen Sie einen Zielordner flr die zu installierenden Da-
teien auswéhlen. Das Installationsprogramm tberprift, ob der erforderli-
che Mindestspeicherplatz fir die Anwendung (ca. 15 MB) vorhanden ist
und informiert Sie Uber eventuelle Einschrankungen.
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{4 QuickPin EPLAN Integration - InstallShield Wizard x|
Zielordner Ta x
Klicken Sie auf "Weiter”, um in diesen Ordner zu installieren oder Klicken Sie auf . c.‘.PMN

“Andern”, um in einen anderen Ordner zu installieren.

I./_‘ QuickPin EPLAN Integration wird installiert in:
'\j C:'\Program FilesYgus \QuickPin EPLAM Integration’, P |

< Zurtick I Weiter = I Abbrechen |

Wenn alle diese Daten angegeben wurden, ist das Setup-Programm be-
reit, die QuickPin-Erweiterung zu installieren. Klicken Sie auf [Install]
(Installieren), um den eigentlichen Installationsprozess zu starten. Das
Windows-Installationsprogramm zeigt den Fortschritt des Installations-
prozesses in einer entsprechenden Anzeige.

iﬁl QuickPin EPLAN Integration - InstallShield Wizard 21 =l .
Installation von QuickPin EPLAN Integration _. i v
Die ausgewshlten Programmfeatures werden installiert. - 2BLAN

[d]| Bitte warten Sie, wahrend der InstallShield Wizard QuickPin EPLAN
Integration installiert. Dies kann einige Minuten dauern,
Status:
Registrierung der Komponente(rn) wird aktualisiert

[

InstalSheld

= Furiick WELer = | Abbrechen
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Beachten Sie, dass Sie die Installation wéahrend jedes beliebigen Schritts
des Installationsprozesses abbrechen kdnnen. In diesem Fall werden
alle Daten durch einen Rollback-Prozess des Windows-Installations-
programms zurlickgesetzt.

Im letzten Dialogfeld des Windows-Installationsprogramms werden Sie
Uber das Ergebnis der Installation informiert.

Um mit QuickPin arbeiten zu kdnnen, 6ffnen Sie zunachst

EPLAN Electric P8. Die Erweiterung untersttitzt EPLAN Electric P8
1.9.5-1.9.11 sowie EPLAN Electric P8 2.0.1-2.0.3. Nach dem Offnen von
EPLAN Electric P8 bieten die Symbolleisten einen neuen Bereich fiir die
QuickPin-Erweiterung.

I EPLAN Demo System - EPLAN-DEMO - [EB3+ET1/1]

E:_"i Projekt Seite Bearbeiten Ansicht Einfiigen Projektdaten Suchen  Optioner

£ — = . B = . ‘. - L 3 (L
s T R S TR 7 S 5 T Bt t

S RIERE-
[Seiten - EFLAN-DEMO
Filter: ... | I Aktiv

) B T s

-l EPLAN-DEMO

Erstellen einer Kabelkonfiguration

Sie haben die Méglichkeit, ohne Zeitverlust eine neue Kabelkonfiguration
zu erstellen, die Sie mit EPLAN Electric P8 verwenden kénnen. Dafir
verwenden Sie das Symbol & (Neue Konfiguration) in der Symbolleiste.
EPLAN Electric P8 6ffnet die Standardbrowseranwendung, in der die
QuickPin-Standardanwendung zum Erstellen von Kabelkonfigurationen
angezeigt wird. Konfigurieren Sie die erforderliche Kabelkonfiguration
und legen Sie die Reihenfolge fest. AnschlielRend kbnnen Sie den Mak-
ro-Download-Manager 6ffnen, indem Sie auf das Symbol & (Makro-
Download-Manager) klicken. Hier werden alle Konfigurationen aufge-
fuhrt, einschlie3lich der soeben erstellten.
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% Makro Downloadmanager 2] x|
Makro Downloadmanager ;
EFLAN
- Configuration for project A
% <CF130.02.04.UL><D-Sub 4-Pin><Signal 4-Pinz 6M16/2010212PM &
% «CF260.25.05.04><Leistung 7-Pin»<D-Sub 5-Pin> 61620102713 PM @&

- Configuration for project C
%

<CF180.07.125<0-5ub 3-Fin><D-5ub 4-Pin= Auf genenertes Makro warten.. ]

& Mekio emseteen | Ok !/
/; |

Der Download-Manager wartet auf das generierte Makro und informiert
Sie mittels eines speziellen Symbols Uber den Download. Das bedeutet
jedoch nicht, dass Sie Ihre Arbeit mit EPLAN Electric P8 unterbrechen
missen — Sie kdnnen ein Projekt weiter bearbeiten und gleichzeitig Mak-
ros herunterladen!

MEl
% S -Tn

Das Statussymbol  informiert Sie dartber, ob das Kabelmakro sich
noch in der Warteschlange des Generierungsservers befindet. Das gru-
ne Symbol zeigt an, dass die Makrokonfiguration heruntergeladen wurde
und bereit zum Einfligen in das EPLAN Electric P8-Projekt ist. Die Aktion
zum Einfligen eines Makros in ein Projekt ist im Download-Manager ver-
flgbar; verwenden Sie das Symbol i aus derselben Zeile wie das Sta-
tussymbol. Wenn Sie hier auf [Insert] (Einflgen) klicken, wird das Down-
load-Manager-Dialogfeld geschlossen und Sie kdnnen das Makro in dem
Projekt platzieren.
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Hinweis:

Nur in EPLAN Electric P8 erstellte Konfigurationen werden von der
QuickPin-Erweiterung erkannt! Der Standardstartpunkt der QuickPin-
Webanwendung von der iguse-Website aus ist nicht Teil der QuickPin-
Erweiterung. Die in EPLAN Electric P8 erstellten Konfigurationen sind
sicher und kdnnen nicht von anderen QuickPin-Benutzern eingesehen
werden.

Uberpriifen der Kabelkonfiguration

Sie kdnnen zu jeder Zeit Gberpriifen, ob das in das Projekt eingefiigte
Kabelmakro noch konsistent ist. Wahrend des Bearbeitungsprozesses in
EPLAN Electric P8 haben Sie die Mdglichkeit, wichtige Informationen
aus dem Makro zu entfernen oder die Anschliisse von Drahten zu &n-
dern. In allen diesen Situationen ermdglicht Ihnen die Validierungsfunkti-
on, den aktuellen Zustand der eingefligten Makros erneut zu tberprtfen:
Klicken Sie auf das Symbol & (Kabelkonfiguration validieren). EPLAN
zeigt das Dialogfeld Check project (Projekt Uberprifen) an. Standard-
mafig ist das fur die Validierung ausgewahlte Schema das Schema
"QuickPin".

Einstellungen: IQui.:kPin j _I

[ Anwenden auf gesamtes Projekt

OK | Abbrechen |

Bei der Validierung werden die folgenden Daten tberpruft:
» Artikelinformation des Kabels

* Am Kabel angebrachte Stecker

* Mit dem Kabel verbundene Betriebsmittel, falls fir das Kabel die Ab-
gleichfunktion ausgefuihrt wurde.
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Bei der Uberprifung wird das gesamte geoffnete Projekt ausgewertet.
Das Ergebnis wird anschlie3end in der Validierungskonsole von EPLAN
Electric P8 angezeigt. Wahrend des Validierungsprozesses werden nur
igus® Chainflexe-Kabel tberprift. Alle anderen Kabel werden von die-
sem Prozess Ubersprungen. In der Validierungskonsole kénnen Sie zu
den Kabeln navigieren, die wahrend der Uberprifung aufgelistet wurden.

Erzeugt

X/y

Erzeugt d...

Zeile I Status Kategorie Seite BMK M Erledigt

999445 =EB3+ET1/1 |=EB3+ET1-W1 Das installierte Makro wurde bis jetzt noch nicht synchronisiert

QuickPinCa...

316/208

Explizit

1399445 =EB3+ET1/1 |=EB3+ET1-W37 Das installierte Makro wurde bis jetzt noch nicht synchronisiert

QuickPinCa. ..

108/76

Explizit

T m|mm

999444 =EB3+ET1/1 |=EB3+ET1-X5 Die Anzahl der Steckverbinder-Pins unterscheidet sich von der ...

Iy [ I

QuickPinCa. ..

108/108

Explizit

999444 =EB3+4ET1/1 |=EB3+ET1-X6 Die Anzahl der SteckverbinderPins unterscheidet sich von der ...

QuickPinCa...

108/52

Explizit

AN-DEMO

Die Validierung ist ein hilfreiches Tool zur Ermittlung des aktuellen Sta-
tus von eingefligten Makros. Die Informationen schranken den Benutzer
jedoch nicht in seiner Arbeit mit EPLAN-Projekten und Kabelkonfigurati-

onen ein.

FRIEDHELM LOH GROUP
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Arbeiten mit QuickPin

Dieser Abschnitt des vorliegenden Dokuments liefert Informationen zu
allen Funktionen der QuickPin-Erweiterung.

Erstellen von Konfigurationen

Sie haben die Méglichkeit, eine neue Kabelkonfiguration direkt in EPLAN
Electric P8 zu erstellen. Die entsprechende Funktion steht in der Sym-
bolleiste bereit: Klicken Sie auf das Symbol & (Neue Konfiguration).
EPLAN Electric P8 generiert eine spezielle URL, die im Standardbrowser
des Systems gedffnet wird. Falls Verbindungsprobleme auftreten sollten,
zeigt EPLAN Electric P8 die entsprechenden Informationen an, ein-
schlie3lich der Mdglichkeit, die Verbindungsoptionen zu &ndern. Die
QuickPin-Webanwendung wird mit einer leeren Konfiguration geoffnet,
die vom Benutzer angepasst werden kann.

Einfigen von Kabelmakros

Wenn neue Kabelkonfigurationen tber die QuickPin-Webanwendung
angefordert werden, beginnt EPLAN Electric P8 mit der Nachverfolgung
der serverseitig generierten Makros. Sobald ein Kabelmakro generiert
und fur den Download bereit ist, kann das Makro tber das Symbol &
(Makro-Download-Manager) heruntergeladen werden. Mithilfe eines
speziellen Symbols werden Sie von EPLAN Electric P8 liber das neue,
sofort einsetzbare Kabelmakro informiert. So kdnnen Sie in der Zwi-
schenzeit andere, nicht mit EPLAN Electric P8 verbundene Aufgaben
ausfuhren.

Hinweis:

Der Download-Manager ist nur verfigbar, wenn auch EPLAN Electric P8
ausgefuhrt wird. Folglich werden Sie nicht Gber neue heruntergeladene
Makros informiert, wenn EPLAN Electric P8 auf Ihrem System geschlos-
sen ist. Das Neustarten von EPLAN Electric P8 hat jedoch keine Auswir-
kung auf die Funktionsfahigkeit des Download-Managers; dieser fragt
einfach erneut die Verflgbarkeit von Makros in der Warteschlange ab.
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Uber den Download-Manager konnen Sie Makros ganz einfach in Seiten
einflgen. Wéahlen Sie zunachst die entsprechende Projektseite in
EPLAN Electric P8 und klicken Sie dann auf &, um den Download-
Manager zu 6ffnen. Im Download-Manager werden die verfiigbaren Ka-
belkonfigurationen aufgefiihrt, die Sie mithilfe des Symbols i einfligen
kénnen. In diesem Fall wird das Dialogfeld des Download-Managers in
EPLAN Electric P8 ausgeblendet und das Makro am Maus-Cursor ange-
zeigt. Wenn Sie dann auf die Seite klicken, wird das ausgewéhlte Ka-
belmakro an der aktuellen Position eingefugt.

2%
Macro download manager
EFLAN
Configuration for project A
% <CF130.02.04. UL»<D-5ub 4-Pin=<D-5ub 4-Pinz 6162010 2:12FM B

% L F6.05.12=<Power 7-Pinz<0Open ended wire: 6162010213 PN =

Configuration for project C
3

<CF180.07.12><D-5ub 9-Pin=<D-5ub 4-Pin: Waiting for generated macra... ]

Erstellen von Konfigurationen im Editor

Sie kdnnen mit grundlegenden Informationen aus EPLAN Electric P8
beginnen, eine Konfiguration zu erstellen. Wahlen Sie dazu die erforder-
lichen Betriebsmittel oder Kabel in EPLAN Electric P8 aus und klicken
Sie auf das Symbol % (Konfiguration im Editor erstellen) in der Symbol-
leiste. Die Anwendung EPLAN Electric P8 Ubermittelt dann, falls vorhan-
den, folgende Informationen an den Browser:
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» Kabelartikel (bei iguse Chainflexe-Kabeln in bereits bestehenden Kon-

figurationen)
» Kabeldurchmesser
* Anzahl Dréhte
» Beschriftungsinformation

* Projektbeschreibung

» Kabel abgeschirmt ja / nein.

Diese Informationen werden auf der ersten Seite der QuickPin-

Webanwendung eingeflgt.

Chainflex® cables |

[Q)

Cable search

Article number: | CF130.02.04.UL

Cable diameter min: | 0

Cable diameter max:

Number of wires: | 4 E

Accept more wires |L(| Yes

Cable shield [ | Required

Cables

CF130.02.04.UL

Details

Article: Chainflex® CF130.UL control cable PVC
Article number: CF130.02.04.UL

Outer diameter: 5.5

Weight per kilometer: 37

Copper number: 10

Cable design: 4x0 25

Grounding: without protective conductor

Configuration description:

New project10t1

Cable length [m]:

5 *

Cable marking:

M101

FRIEDHELM LOH GROUP

11/18



A

EPLAN
—

Neukonfigurieren bestehender Kabelkonfigurationen

Sie haben die Méglichkeit, die Details der Kabelkonfiguration direkt im
EPLAN Electric P8-Projekt zu tberprifen. Wahlen Sie dazu das in die
Projektseite eingefiigte Kabelmakro aus und klicken Sie auf das Symbol
@' (Kabelkonfiguration neu konfigurieren) in der Symbolleiste. Wenn Sie
ein Kabel auswahlen, das nicht in QuickPin verflgbar ist, werden Sie da-
ruber durch eine entsprechende Meldung in EPLAN Electric P8 infor-
miert. Zusatzlich dazu validiert EPLAN das ausgewahlte Makro. Falls
wéahrend des Validierungsprozesses Inkonsistenzen in dem ausgewahl-
ten Makro entdeckt werden, wird eine Warnung angezeigt, in der Ihnen
vorgeschlagen wird, den Prozess fortzufiihren oder im Editor eine neue
Konfiguration zu erstellen. Wenn Sie die Konfiguration nun erneut 6ffnen,
offnet EPLAN Electric P8 den Browser mit der QuickPin-
Webanwendung, die die bereits erstellten Konfigurationen enthalt.

Uberpriifen von Kabelmakros

In EPLAN Electric P8 kdnnen Sie die bereits in gedffneten Dokumenten
verwendeten Kabelmakros Uberprifen. Diese Funktion erweist sich als
natzlich, um die generierten Makros im Laufe des Bearbeitungsprozes-
ses von EPLAN Electric P8-Dokumenten konsistent zu halten. Verwen-
den Sie dafiir das Symbol ¥ (Kabelkonfiguration Gberprifen) in der
Symbolleiste. EPLAN Electric P8 6ffnet das Dialogfeld Check project
(Projekt Uberprufen), damit Sie von dieser Stelle aus mit der Projektvali-
dierung beginnen kénnen.

Abgleichen von Kabeln im Projekt

Jedes eingefligte Kabelmakro kann mit den damit verbundenen Be-
triebsmitteln abgeglichen werden. Diese Funktion erweist sich als niitz-
lich, um Anderungen in Kabelanschliissen im Laufe des Bearbeitungs-
prozesses von EPLAN Electric P8-Dokumenten nachzuverfolgen. Zum
Abgleichen bereits eingefligter Kabelmakros mit damit verbundenen Be-
triebsmitteln klicken Sie auf das Symbol % (Makros abgleichen) in der
Symbolleiste. Diese Aktion kann entweder auf das gesamte Projekt oder
auf das aktuell ausgewahlte Kabel angewendet werden. Nach dem Ab-
gleich werden Sie von der EPLAN Electric P8-Anwendung Uber die An-
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zahl der synchronisierten Kabelmakros informiert. Durch den Abgleich-
prozess werden immer alle QuickPin-Kabelmakros synchronisiert und
bestehende Kabelinformationen tberschrieben. Beim Abgleich einer
Auswahl von Kabeln werden nur die entsprechenden Kabelinformationen
beriicksichtigt. Die bestehenden Informationen zu damit verbundenen
Betriebsmitteln werden wahrend des Uberpriifungsprozesses der Ka-
belmakros (Symbol ¥) Gberpruft.

Entfernen von igus e-Konfigurationsdaten aus dem
Projekt

Die Kabelmakros enthalten spezifische Informationen, die zum Neukon-
figurieren der Makros verwendet werden. Diese Informationen werden
zusammen mit den Makros in EPLAN Electric P8-Projekten gespeichert.
Sie kdnnen jedoch die Weitergabe dieser Informationen verhindern,
wenn Sie Projektdokumente an einen anderen Benutzer senden: Klicken
Sie auf das Symbol & (Kabeldaten aufraumen) in der Symbolleiste. Sie
werden von EPLAN Electric P8 gebeten, zu bestatigen, dass Sie den
Aufraumprozess durchfiihren mdchten, und es wird Ihnen vorgeschla-
gen, vor diesem Vorgang eine Sicherungskopie des Projekts zu erstel-
len. Durch eine Sicherungskopie vermeiden Sie, dass die Informationen
vollstandig aus der Kabelkonfiguration entfernt werden.
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Referenz

In diesem Abschnitt der Dokumentation werden alle verfiigbaren Sym-
bolleisten, Menus und Steuerelemente der grafischen Benutzeroberfla-
che aufgefihrt und kurz beschrieben.

Menu

Die Funktionen der QuickPin-Erweiterung stehen tiber das EPLAN
Electric P8-Menu zur Verfigung. Alle Mentpunkte befinden sich im Me-
nd QuickPin , auf das Sie Uber Utilities > QuickPin (Dienstprogramme >
QuickPin) zugreifen kdnnen.

Folgende Mentpunkte stehen zur Verfugung:

Macro download manager (Makro-Download-Manager): Durch diese
Aktion (%) wird das Dialogfeld fir das Herunterladen von Kabelmak-
rokonfigurationen geoéffnet.

Create new QuickPin configuration  (Neue QuickPin-Konfiguration
erstellen): Diese Aktion (%) ermdglicht das Erstellen neuer Kabelkon-
figurationen.

Create new QuickPin configuration from editor (Neue QuickPin-
Konfiguration im Editor erstellen): Mit dieser Aktion (*%) konnen Sie
neue Kabelkonfigurationen mit grundlegenden Informationen aus
EPLAN Electric P8 erstellen.

Reconfigure cable (Kabel neu konfigurieren): Mit dieser Aktion (¥
wird das ausgewahlte QuickPin-Kabel in der Webanwendung geoff-
net.

Verify cable (Kabel Uberpriifen): Diese Aktion (¥) ermdglicht, einen
Projektuberprufungsprozess mit dem QuickPin-Schema auszufihren.

Clean up cable (Kabeldaten aufraumen): Diese Aktion (&%) ermdglicht
es, interne Konfigurationsdaten aus in ein Projekt eingeftigten Makros
zu entfernen.
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* Synchronize devices for igus® Chainflex® cables (Betriebsmittel
flr iguse Chainflexe-Kabel abgleichen): Mit dieser Aktion (%) wird der
Abgleich von Informationen in QuickPin-Kabeln ausgeflnhrt.

» Options (Optionen): Mit dieser Aktion wird ein Dialogfeld mit zusatzli-
chen Optionen gedffnet.

Symbolleiste

Die meisten Optionen sind auch in der Symbolleiste
QuickPinConfigurationToolbar  (QuickPin-Konfigurationssymbolleiste)
verfigbar. Symbole in Symbolleisten ermdglichen ein schnelleres Arbei-
ten mit der Anwendung. In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen
Symbolleistenaktionen mit einer kurzen Beschreibung aufgefthrt.

Symbol |Aktionsname

4 Makro-Download-Manager

S Neue QuickPin-Konfiguration erstellen

@ Neue QuickPin-Konfiguration im Editor erstellen

@ Kabel neu konfigurieren

¥ Kabel Gberprufen

& Kabeldaten aufraumen

& Betriebsmittel fir iguse Chainflexe-Kabel abgleichen
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Grafische Benutzeroberflache

Dialogfeld Macro download manager (Makro-Download-Manager):
21

Makro Downloadmanager

ERAN
e g
Configuration for project A
t
% <CF130.02 04 UL=<D-5Sub 4-Fin><Signal 4-Pin> 6162010 212FPM =
% <CF260.25 05 04« eistung 7-Fin><D-5ub 9-Fin> 6162010213 FM =

Configuration for project C
%

<CF180.07.12><D-5ub 3-Pin><D-5ub 4-Pin> Auf generertes Makro warten .. ]

- Malro enseteey | Ok !/
)

Im Dialogfeld Macro download manager (Makro-Download-Manager)
werden Informationen Uber die aktuelle Liste der erstellten Kabelkonfigu-
rationen sowie deren Status angezeigt. Die Liste der Kabelkonfiguratio-
nen ist nach Konfigurationsbeschreibungen gruppiert. Wenn Sie dieselbe
Beschreibung fur zwei verschiedene Kabelkonfigurationen verwenden
(Beispiel: "Konfiguration fur Projekt A") werden diese beiden Konfigurati-
onen im Download-Manager gruppiert dargestellt. Im Makro-Download-
Manager heruntergeladene Makros konnen Sie mithilfe des Symbols i
direkt in EPLAN Electric P8 einflgen.
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Dialogfeld Settings (Einstellungen):
% QuickPin 2.0-Erweiterung Einstellungen el
—Allgemein
Speicherstelle des heruntergeladenen Makros:
IC:\Users\pjaZ\Dacumerﬂs\Ouid{F‘in‘\.ﬁddin\l‘v'lams |

¥ Taskleisten-Hinwsise iiber heruntergeladene Makros akfivieran

— Prony-Einstellungen
[ Praxy ist erforderlich

Praoncy: I Paort: I 0 5:

User: I Paszwort: I

—Markierung generieren

Bezeichnung Formatierung:

Trennzeichen:

(ke Abbrechen

Dieses Dialogfeld enthalt folgende Optionen:

* Downloaded macro location (Speicherort des heruntergeladenen
Makros): Hier kdnnen Sie den Speicherort fir heruntergeladene Mak-
ros festlegen. Bereits heruntergeladene Makros verbleiben an ihrem
ursprunglichen Speicherort, auch wenn Sie den Pfad &ndern. Die An-
wendung speichert den urspriinglichen Speicherort bereits herunter-
geladener Kabelmakros.

» Enable taskbar notification about downloaded macros (Task-
leisten-Benachrichtigung nach dem Herunterladen neuer Makros):
Aktivieren Sie diese Einstellung, um Uber die Windows-Taskleiste in-
formiert zu werden, wenn neue Makros heruntergeladen sind.

» Proxy settings (Proxy-Einstellungen): Wenn Sie in einem Netzwerk
mit einem autorisierten Proxy arbeiten, aktivieren Sie die Option Proxy
is required (Proxy erforderlich) und geben die entsprechenden Infor-
mationen ein. Wenn Sie in einer Domane arbeiten und der Proxy nur
Benutzer dieser Domane akzeptiert, geben Sie vor dem Benutzerna-
men den Domé&nennamen ein (Beispiel: "domanenname\benutzer-
name").
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» Marking generation (Generieren von Beschriftungen): Mit dieser Op-
tion kdnnen Sie festlegen, wie Beschriftungen in EPLAN Electric P8
definiert werden sollen. Aus der aufklappbaren Liste kbnnen Sie aus-
wéahlen, wie die Beschriftungen generiert werden sollen: "First device
in connection" (Erstes Betriebsmittel des Anschlusses) oder "All devi-
ces in connection” (Alle Betriebsmittel des Anschlusses). Fur die zwei-
te Option kénnen Sie aul3erdem festlegen, wie die Beschriftungen der
angeschlossenen Betriebsmittel voneinander getrennt werden sollen.
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